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INHALTSVERZEICHNIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.0 Allgemeines Bildmaterial   
 
2.0 Produktbeschreibung  
 
3.0 Verarbeitungshinweis  
 
4.0 Beschichtung Ort / Objekt  
 
5.0 Skizzen und Protokoll der Probeflächen 
 
6.0 Beschreibung der Probeflächen inkl. 
 Fotodokumentation  
 
 6.1 Probefläche Nr.: 4  
 6.2 Probefläche Nr.: 45  
 6.3 Probefläche Nr.: 46  
 6.4 Probefläche Nr.: 48  
 6.5 Probefläche Nr.: 49  
 
7.0 Werkszeugnis und Produktdatenblätter  
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1.0 Allgemeines Bildmaterial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HDW-Strahlen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Riss nach HDW-Strahlen Grundierung im Rollverfahren  
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 Reparatur Spachtelung  Riss in Rohbeton   
 teilweise Grundierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grobspachtelung Grobspachtelung 
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 Feinspachtelung Beschichtung mit Polifukrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschichtung mit Polifukrie / Riss Beschichtung mit Polifukrie  
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 Beschichtung mit Polifukrie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beschichtung mit Polifukrie  
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