
Ausführungsprotokoll 

Tunnelbeschichtung 
 
 
 
 

Unterführung Grabengürtel 
 
 
 
 

vom 28.09.2015 – 02.10.2015  
 
 
 
 

für das System 
 
 

POLIFUKRIE 
 

Tunnelbeschichtung 
 

 

 
 

 
 
 

Ausführung: B.D.S. Bitumen-Dicht-Systeme GmbH 
 
 Pyhrnstraße 40 
 8940 Liezen 
 Tel: +43 (0) 3612 22 705 
 Fax: +43 (0) 3612 22 707 
 Mobil: +43 (0) 664 35 44 400 
 E-mail: bitumen@bds.or.at 
 Web: www.bds.or.at 
  FN 84569t 
  ATU 299 758 09 



B.D.S. Bitumen-Dicht-Systeme GmbH Ausführungsprotokoll 
8940 Liezen, Pyhrnstraße 40 Unterführung Grabengürtel 
Tel: (03612) 22 705, Fax: (03612) 22 707  POLIFUKRIE 

 
Unterführung Grabengürtel/Graz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertige Tunnelbeschichtung POLIFUKRIE 
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Auftragen der Tunnelbeschichtung Polifukrie vom 01.10.2015/02.10.2015 
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1.0 Produktbeschreibung  

 
 
 
POLIFUKRIE ist eine 2-K, rissüberbrückende Spritzbe-

schichtung für Beton- und Stahlelemente.  

Die Spritzbeschichtung ist mechanisch und chemisch hoch 

belastbar und findet vorwiegend bei Bauteilen aus Beton 

und Stahl seine Anwendung. Wie zB:  

 
 
 
 Tunnelanlagen 

 Brückenbauobjekte 

 Klärbecken  

 Tank- und Silobau  

 Wasserbauwerke  

 Waschanlagen  

 Anlagen der Chemie-, Erdöl- und Erdgasindustrie  
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2.0 Verarbeitungshinweis  
 
 
 
POLIFUKRIE wird im Spritzverfahren bei ca. 30 Grad Materi-
altemperatur verarbeitet und ist lösungsmittelfrei.  
Die geeigneten Untergründe sind Beton und Stahl.  
Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von lo-
sen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb oder sonsti-
gen trennend wirkenden Substanzen sein.  
Betonflächen müssen eine Oberfächenzugsfestigkeit von 
1,0 N/mm² aufweisen. 
Der Feuchtigkeitsgehalt sollte 4 Gew.-% nicht überschreiten. 
Zur Anwendung als dickschichtige Schutzauskleidung für 
Tunnel- und Betondecken.  
 
POLIFUKRIE wird mit geeigneten 2K-Spritzanlagen ein-
schichtig, bei Bedarf auch mehrlagig, bis zur erforderlichen 
Schichtstärke appliziert. Trockenschichtdicke ≤ ca. 1,0 –  

3,0 mm. 

 
POLIFUKRIE kann mit dieser Verarbeitungsmethode waag-
recht unbegrenzt, senkrecht mit 2 mm und über Kopf mit  
0,5 mm Stärke, in einem Arbeitsgang aufgetragen werden.  
 
Aufgrund seiner strukturelastischen Eigenschaften ist die 
ausgehärtete Beschichtung hoch chemikalienbeständig, 
extrem abriebfest und dennoch rissüberbrückend.  
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Ergänzungsinfo zum Projekt POLIFUKRIE 

Grabengürtel  
 
 

Die Beschichtungsflächen für die Tunnelbeschichtung be-
finden sich in Graz, Unterführung Grabengürtel, im Ein- und 
Ausfahrtsbereich der Kalwarienbrücke.  
 
In Abstimmung vom 23.09.2015 mit dem Bauherrn wurde ein 
Bauzeitplan erstellt, welcher sich durch den Witterungsein-
fluss abändern kann. 
 
Die Beschichtungsfläche wurde am 28.09.2015 mit einem 
HDW-Handlanze (Fa. Sodian) gereinigt. Der Altbestand der 
vorhandenen Beschichtung wurde so in Teilbereichen zu  
90 % entfernt und in den Einfahrts- bzw. Ausfahrtsbereichen 
zu 5 % entfernt. Durch diese Abtragmethode wurden auch 
Teile der Betonoberfläche abgetragen.  
 
Vor dem Aufbringen der Epoxidspachtelmasse am 
30.09.2015 sowie der Grundierung in diesen Spachtelberei-
chen wurde die Oberflächentemperatur an der Betonober-
fläche mit ca. 
8 º Celsius gemessen. 
Die Betonfeuchte wurde mit ca. 6,0 Gew% teilweise auch da-
rüber festgestellt. 
Die zu spachtelnde Betonfläche wurde noch vor dem Auf-
bringen der Materialien sandgestrahlt um etwaige vorhan-
dene Staubverschmutzungen bestmöglich zu entfernen. 
 
Die Spachtelung wurde auf den Flächen Nr.: 1 im unteren 
Bereich der oberen Gehsteigkante in einem Arbeitsgang  
aufgebracht. Die Aufbringung erfolgte nur in Teilbereichen 
dieser Flächen. Eine systembedingte Grundierung wurde 
ebenfalls in diesem Beschichtungsbereich im Rollverfahren 
aufgetragen.  
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Im Betonbereich der Beschichtungsflächen Nr.: 2, Nr.: 3 und 
Nr.: 4 wurde ebenfalls in Teilbereichen die systembedingte 
Grundierung wie in der Beschichtungsfläche Nr.: 1 aufge-
tragen.  
In diesen Betonflächen die vorher grundiert wurden, wurde 
ebenso nach Antrocknung der Grundierung eine Epoxid-
spachtelmasse aufgebracht.  
 
Am nächsten Tag, den 01.10.2015 wurde in den Betonflä-
chen eine Grundierung (Flüssigkeitskunststoff) manuell (im 
Rollverfahren) vollflächig aufgebracht. Die bereits zuvor 
aufgebrachte Spachtelung wurde in diesem Betonflächen 
auch überarbeitet. Das Aufbringen des Flüssigkeitskunst-
stoffes erfolgte im Spritzverfahren einlagig und in einem Ar-
beitsgang. 
 
Der Durchschnittsverbrauch betrug ca. 0,60 kg per m² bei 
einer Gesamtfläche von ca. 232 m². 
 
Am 01.10.2015 wurden die Vorbereitungen für das Aufbrin-
gen der Spritzbeschichtung getroffen. Um ca. 21.00 Uhr er-
folgte das Abkleben der vorhandenen Verkleidung.  
 
Um ca. 21.30 Uhr wurde die Spritzanlage inkl. aller Geräte an 
der Baustelle einsatzfertig eingerichtet und eingestellt.  
Die Oberflächentemperatur wurde mit ca. 7 º Celsius ge-
messen, die Betonfeuchte an der Oberfläche wurde zu die-
sem Zeitpunkt mit ca. 6,0 Gew% festgestellt. Die Rauhtiefe 
der Betonoberfläche betrug Stellenweise über 6 mm. 
Der Spritzvorgang für die Tunnelbeschichtung begann um 
ca. 23 Uhr 00 und endete um ca. 02.30 Uhr. 
Das Aufbringen der Tunnelbeschichtung erfolgte mit einer 
Materialspritze in einem Arbeitsgang und einlagig. 
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Begonnen wurde auf der Betonfläche Nr.: 1, RFB Graben-
gürtel. Die Schichtstärke der Tunnelbeschichtung beträgt in 
diesem Bereich ca. 0,75 mm.  
 
Im Tunnelbereich wurde die Spritzbeschichtung  
anschließend ohne weitere Untergrundbehandlung auf den 
vorhandenen Tunnelanstrich mit einer Schichtstärke von ca. 
0,7 mm aufgetragen.  
 
Die Anschlussfuge im Bodenbereich (Gehsteig Tunnelwand) 
wurde teilweise bis zur Gehsteigoberkante mit dem Be-
schichtungsmaterial im Zuge des Spritzvorganges verfüllt. 
 
Weiters wurden die vorhandenen Blockfugen, sowie die Be-
tonrisse in den einzelnen Beschichtungsflächen ohne weite-
ren Sanierungsschritt (Vorbehandlung) mit der Tunnelbe-
schichtung überarbeitet. 
 
Der durchschnittliche Materialverbrauch betrug  
ca. 2,3 kg/m² bei einer gesamten Beschichtungsfläche von 
232 m². Diese Tunnelbeschichtung kann im System (Spach-
telung / Beschichtung - Grundierung / Beschichtung - 
Spachtelung / Grundierung / Beschichtung) verwendet wer-
den. 
 
Ein Aufbringen dieser Tunnelbeschichtung auf einer beste-
henden Rohbetonfläche ist ohne Vorbehandlung und somit 
ohne einen Qualitätsverlust der Materialbeschaffenheit mög-
lich. 
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3.0 Beschichtung / Projekt  
 
 
Die Tunnelbeschichtung POLIFUKRIE wurde am 01.10.2015 
im Tunnelbereich der Unterführung Grabengürtel und einer 
Umgebungstemperatur von 9 º Celsius durchgeführt.  
 
Der Einsatz umfasst im Wesentlichen das Aufbringen einer 
Tunnelbeschichtung im Spritzverfahren auf die  
Tunnelwand / Einfahrtsbereiche.  
Im Beschichtungsbereich wurden die Abschnitte grundiert 
und Teilbereiche der Abschnitte mit einer Epoxidharzspach-
telung manuell gespachtelt.   
Die gesamten Beschichtungsflächen wurden am 28. Sep-
tember 2015 im HDW-Verfahren freigelegt bzw. gereinigt  
(UG 3 / UG 4).  
Im Bereich dieser Betonflächen befinden sich Risse die 
ebenso mit eingebunden wurden. Die gesamten Flächen 
wurde in vier Abschnitte geteilt, Fläche Nr.: 1, Fläche Nr.: 2 
Fläche Nr.: 3 und Fläche Nr.: 4. 

Fläche Nr.: 1 und 2 ist der Einfahrtsbereich Richtung Gra-
benstraße 
Fläche Nr.: 3 und 4 ist der Ausfahrtsbereich Richtung 
Kalwarienbrücke 
 

Baustelle: 
 
Unterführung Grabengürtel, Steiermark, Österreich 
 

Objekt: 
 
Unterführung Grabengürtel, Ein- und Ausfahrtsbereich, 
erste und zweite Spur  
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4.0 Beschichtungsbeschreibung Fläche Nr.: 1 - 4 
 
Allgemeine Information: 
 
Im Arbeitsbereich wurde eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Be-
tonfläche durch den Auftraggeber vorgenommen die nach der Unter-
grundvorbereitung mit POLIFUKRIE im Spritzverfahren beschichtet wur-
de. Für die Dokumentation wurden die Betonflächen mit den Flächen-
Nummern 1 bis 4 versehen. 
 

Zustandsbeschreibung:  
 
Beschichtungsfläche Nr.: 1 - 4 / Einfahrts- und Ausfahrtsbereich 
Grabengürtel, Richtung Grabenstraße und Richtung 
Kalwarienbrücke. 
 
Die Rautiefen der Betonoberfläche nach dem HDW-Reinigen in den Be-
schichtungsflächen (Nr.: 1 - 4). Nach diesem Vorgang wurde eine Rauh-
tiefe von über 6 mm festgestellt.  
Weiters wurde eine Prüfung des Feuchtigkeitsgehaltes vorgenommen  
und ein Wert von ca. 2,5 bis 6,0 Gew% teilen gemessen. In den Beschich-
tungsflächen befinden sich des Weiteren Risse, welche ohne jegliche 
Vorbehandlung überarbeitet wurden.  
 
HDW-Abtrag mit Handlanze 28.09.2015  
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HDW-Abtrag mit Handlanze 28.09.2015  
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Betonoberflächen Nr.: 1 – 4 nach dem HDW-Strahlen 30.09.2015 
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Betonoberflächen Nr.: 1 – 4 nach dem HDW-Strahlen 30.09.2015 
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Betonoberflächen Nr.: 1 – 4 nach dem HDW-Strahlen 30.09.2015 
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Auftragen einer Epoxidharzspachtel vom 01.10.2015  
Fläche Nr.: 1 – 4  
 
Der vorhandene Untergrund der Betonflächen weist teilweise eine Rautie-
fer über 6 mm auf. In Teilbereichen der Betonflächen wurde eine  
2-Komponenten Epoxidharzspachtel manuell im Spachtelverfahren einla-
gig appliziert.  
Die Aufbringung erfolgte auf den rauen Untergrund, sodass die Gesteins-
spitzen leicht überspachtelt wurden. Die Aufbringung erfolgte nur in Teil-
bereichen der gröbsten Rautiefen in den Beschichtungsflächen Nr.: 1 – 4.  
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Auftragen einer Epoxidharzspachtel vom 01.10.2015  
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Auftragen der Tunnelbeschichtung Polifukrie vom 01.10.2015/02.10.2015 

Fläche Nr.: 1 – 4  
 
 
Die Aufbringung der Tunnelbeschichtung POIFUKRIE erfolgte ca. 20 Std. 
nach der Applikation der Spachtelung. Unmittelbar vor der Applikation der 
Tunnelbeschichtung POLIFUKRIE wurde ein systembedingter 2-
Komponenten Epoxidharzhaftgrund im Rollverfahren auf die zu beschich-
tenden Betonteile aufgerollt.  
Aufgebracht wurde die Beschichtung mit einer 2-k-Spritzanlage an der 
Tunnelwand bei den Flächen Nr.: 1 – 4. Das Aufbringen im Spritzverfah-
ren wurde einlagig und in einem Arbeitsgang durchgeführt. Die Material-
temperatur betrug ca. 30°C.  
Die Tunnelbeschichtung wurde an den unbehandelten Betonflächen  
(keine Spachtelung bzw. Haftgrund) so aufgetragen, dass die Gesteins-
spitzen gut überdeckt und die Rautiefen porenfrei verschlossen wurden.  
Der Altbestand des gereinigten Tunnelanstriches wurde in seinem Ist-
Zustand belassen und die Spritzbeschichtung ohne weitere Untergrund-
vorbehandlung appliziert.  
Die vorhandenen Blockfugen im Beschichtungsflächenbereich wurden 
ebenso ohne jede Vorbehandlung überarbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Altbestand Tunnelanstrich  
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Auftragen der Tunnelbeschichtung Polifukrie vom 01.10.2015/02.10.2015 
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5.0 Prüfbericht Brandverhalten Klassifizierung  
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